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Werbetechnik Dle Abblld.ungen zeigen die _
 okay.de silber eloxierte Ausfihrung.
Jede RAL-Standardfarbe ist :
moglich.

Technische Daten:

* Ausleger: Montagevarianten -
ohne ohne und mit
90/ 190 oder 290 mm diversen Auslegern

* Ausleuchtung: Qualitats-LED
Lebensdauer ~ 50.000 h

¢ Lichtfarbe 6.000 - 7.000 Kelvin

* Beleuchtungswinkel:
bei Ausleger individuell einstellbar

* Profile:
Aluminium eloxiert
Optional RAL nach Wunsch

* MalBe 122 x 58 mm

* Stromverbrauch:
LED:ca I5Watt/ m
Elektroanschluss:
Position wahlweise Links, Rechts oder Mittig

* Spanung: 220V

CE konform i

Schutzart: IP 65 e
* Montage*: t._

Direkt an der Wand oder _E

auf dem Werbeschild o

*Individualmal3e:
Auf Anfrage mdglich

Kundenfoto:

LED-Lichtleiste Vario 2

Am Brauturm 2 Lichtfarbe: kaltweil3
46286 Dorsten

Tol: 02369 / 2083793 Andere Mdglichkeiten auf
E-mail: info@ Anfrage.

werbetechnik-okay.de

Noch Fragen? Tel. 023 69/20837 93



